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1. Rotacija priključaka za vodu

AirLeaf je spreman za preokret vodenih priključaka na terenu.
U slučaju da je potrebno obrnuti položaj priključaka hidrauličke 
baterije s lijeve strane na desnu stranu uređaja, električna 
priključna kutija je također obrnuta, ali budući da su motor vent-
ilatora i mrežni sigurnosni mikroprekidač ograničeni u 
izvornom položaju , potrebno je koristiti poseban kit BB0646II, 
dostupan kao 
dodatna oprema.

·Pristupite unutarnjim dijelovima kao što je opisano u povez-
anom poglavlju.

·Uklonite poklopac za pristup ventilu tako da odvrnete dva vijka 
i pritisnete klin 

dok ga istovremeno gurate prema gore

·Uklonite donju prednju rešetku

·Uklonite gornju rešetku tako da odvrnete dva vijka

·Otpustite vijke koji pričvršćuju prednju ploču i demontirajte je 
(molimo vas da vratite gornju izolaciju zavojnice koju zatim 
treba ponovno sastaviti)

·Pomaknite bočnu posudu odvoda kondenzata s lijevog ramena 
na desno pomoću dva pričvrsna vijka

A Poklopac za pristup ventilu
B Vijci preklopa za pristup ventilu
C Utor zaklopke za pristup ventilu
D Spustite prednju rešetku
I gornja rešetka
F Vijci za pričvršćivanje gornje rešetke
H Vijci za pričvršćivanje prednje ploče
G Prednja ploča
L Zavojnica gornja izolacija
M Bočna posuda odvoda kondenzata
N Vijci za pričvršćivanje bočne ploče

m.panizza
Typewritten Text



P

S

R

W

U

180°

T

V
Z

Y

P Zračni presretač
R Vijci za pričvršćivanje presretača zraka
S Vijci za pričvršćivanje zavojnice
T Otvor za svitak sonde za vodu
U Priključci zavojnica
V Vijak za pričvršćivanje središnje posude za odvod 
Y Kapica središnje posude za odvod vode
W Nastavak kapaljke
Z Središnja posuda za odvod

· Uklonite presretač zraka (fiksiran za ramena vijcima sa svake strane)

· Otpustite četiri vijka koji pričvršćuju zavojnicu na nosač prednjih nosača

·  Izvadite sondu za vodu iz rupe na svitku

· Otvorite prethodno izrezane šesterokutne rupe na desnoj strani izolcije

· Pomaknite zavojnicu udesno kako biste je uklonili iz 

šesterokutnih rupa, zatim je izvucite

· Okrenite zavojnicu za 180°, ponovno je umetnite u okvir i premjestite udesno kako biste uveli 

spojeve u šesterokutne rupe ramena. Zatim ga pričvrstite prethodno uklonjenim vijcima

· Zatvorite šesterokutne rupe na lijevoj strani običnim izolacijskim ljepilom

· Uklonite vijak središnje posude za odvod vode

· Premještanje posude za pražnjenje na desnu stranu, pazeći da skinete čep s desne rupe za 

pražnjenje i produžetak kapanja s lijeve strane okrećući ih jednu prema drugoj

· Pričvrstite tavu na desno rame prethodno uklonjenim vijkom

· Ponovno montirajte presretač zraka

· Umetnite sondu za vodu zavojnice u rupu na zavojnici za vodu

· Ponovno montirajte prednju ploču pazeći da ispravno umetnete gornju izolaciju zavojnice kako 

biste izbjegli premosnicu zraka

· Ponovno sastavite poklopac za pristup ventilu na desnom dijelu jedinice s dva prethodno 

uklonjena vijka

· Provjerite jeste li ponovno sastavili sve komponente te hidrauličke i električne dodatke, a zatim 

zatvorite i lijevu i desnu bočnu ploču.




